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- - KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot - -

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi PrintaGlue
Rekisterdintinumero (REACH) ei merkityksellinen (seos)
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkitykselliset tunnistetut kaytot. liima
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
AprintaPro GmbH
Gutheil Schoder Gasse 17
1230 Wien
Itavalta
Puhelin: +43 1 997809410
sahkoposti: office@aprintapro.com
Verkkosivusto: https://www.aprintapro.com
sahkopostiosoite (pateva henkilo) office@aprintapro.com
1.4 Hatapuhelinnumero
Hatatilanteen tietopalvelut +43 1997809410
Ta&ma numero on tavoitettavissa ainoastaan seuraavina aukioloai-
koina: ma-pe 08:00 - 16:00
- - KOHTA 2: Vaaran yksilointi - -
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus
Kohta Vaaraluokka Vaarakate- Vaaraluokka ja -kategoria Vaaralauseke
goria
3.2 ihosydvyttavyys/ihodrsytys 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 vakava silmavaurio/silma-arsytys 2 Eye Irrit. 2 H319
3.8R elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen (hengi- 3 STOTSE 3 H335
tysteiden arsytys)
Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.
2.2 Merkinnat
Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
- Huomiosana varoitus
- Varoitusmerkit
GHS07
- Vaaralausekkeet
H315 Arsyttad ihoa.
H319 Arsyttad voimakkaasti silmia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
- Turvalausekkeet
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Havita sisaltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.
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- Vaarallisuutta koskevat lisdtiedot
EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmét hetkessa. Sédilytettava lasten ulottumattomissa.

- Vaaralliset ainesosat merkitsemista varten

etyyli-2-syanoakrylaatti

23 Muut vaarat
Materiaali on syttyvda mutta ei syty helposti.
- - KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista - -
3.1 Aineet
Ei merkityksellinen (seos)
3.2 Seokset
Seoksen kuvaus
Aineen nimi Tunniste Paino-% Luokitus GHS:n mukaisesti
etyyli-2-syanoakrylaatti CAS-nro 7085-85-0 =290 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/ H335
Aineen nimi Erityiset pitoisuusrajat M-Kertoimet ATE Altistumisreitti
etyyli-2-syanoakrylaatti STOTSE 3;H335:C=10% - -
Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.
- - KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet - -
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset huomautukset
Al3 jata loukkaantunutta yksin. Siirré uhri pois onnettomuusalueelta. Pida loukkaantunut lampimén4, paikallaan ja peitettyna. Riisut-
tava vélittomasti saastunut vaatetus. Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivat hellits, saatettava ladkarin hoitoon.
Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Ala anna mitéan suun kautta.
Jos ainetta on hengitetty
Jos hengitys on epasaannollista tai pysahtynyt, kdanny valittomasti laakarin puoleen ja aloita ensiapu. Hengitysteiden arsyyntyessa
hakeudu l&&kariin. Anna raitista ilmaa.
Jos ainetta on joutunut iholle
Pese runsaalla vedelld ja saippualla.
Jos ainetta on joutunut silméan
Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Silmia huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vahintdaan 10
minuuttia.
Jos ainetta on nielty
Huuhtele suu vedelld (vain jos henkilo on tajuissaan). El saa oksennuttaa.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tahan paivaan mennessa.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laédketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
eiole
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- - KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet - -

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet
Vesisumu, BC-jauhe, Hiilidioksidi (CO2)
Soveltumattomat sammutusaineet
Vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet
Typen oksidit (NOx), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO2)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Viltettava palamisessa tai rdjahdyksessa muodostuvan savun hengittdmistd. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistoon.
Sammutusvesia ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin. Keraa saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuullisen va-
limatkan paasta tavanomaisin varotoimin.

- - KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa - -

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkilokunta
Siirrd henkilot turvaan.

Pelastushenkilokunta
Kaytettava hengityksensuojainta, jos alttiina polyn/savun/kaasun/sumun/hoyryn/ suihkeen hengittamiselle.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperdan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Ohjeet paaston rajoittamiseksi
Viemérien kattaminen
Ohjeet paaston puhdistamiseksi
Pyyhi imukykyiselld materiaalilla (esimerkiksi ratti, villa). Valumat on kerattdva: sahajauho, piimaa, hiekka, yleissidonta-aine
Soveltuvat suojarakenteet
Kayta imukykyista materiaalia.

Mahdolliset vuotoihin ja paastoihin liittyvat tiedot
Laita soveltuviin séilidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilokohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: katso
kohta 10. Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat: katso kohta 13.

- - KOHTA 7: Kasittely ja varastointi - -

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Suositukset
- Toimenpiteet aerosolien ja pélyn muodostumisen ja tulipalon estamiseksi
Kéayta paikallista ja yleista ilmanvaihtoa. Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.
Ohjeet yleisesta tyohygieniasta

K&det on pestéva kayton jalkeen. Syominen, juominen ja tupakointi on kielletty tydskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suojavarus-
teet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa sdilyttda kemikaalien laheisyydessad. Kemikaaleja ei saa kos-
kaan laittaa elintarvikekaytdssa oleviin astioihin. Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eikéa eldinravinnon kanssa.
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

7.3 Erityinen loppukaytto
Katso yleiskatsaus kohdasta 16.

- - KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet - -

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Té&ta tietoa ei ole saatavilla.
Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot
Aineen nimi CAS-nro Tutkittava | Kynnystaso |Suojaustavoite, altis- Kaytetty Altistusaika
ominai- tumisreitti
suus
etyyli-2-syanoakrylaatti| 7085-85-0 DNEL 9,25 mg/m? |ihminen, hengitystei-| teollisuustyontekija |pitkdaikainen - systee-
den kautta miset vaikutukset
etyyli-2-syanoakrylaatti| 7085-85-0 DNEL 9,25 mg/m? |ihminen, hengitystei-| teollisuustydntekija | valiton - systeemiset
den kautta vaikutukset
etyyli-2-syanoakrylaatti| 7085-85-0 DNEL 9,25 mg/m? |ihminen, hengitystei-| teollisuustyontekija |pitkaaikainen - paikal-
den kautta liset vaikutukset
etyyli-2-syanoakrylaatti| 7085-85-0 DNEL 9,25 mg/m? |ihminen, hengitystei-| teollisuustyontekija | valiton - paikalliset
den kautta vaikutukset

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Yleinen ilmanvaihto.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet (henkilosuojaimet)
Silmien tai kasvojen suojaus
Kaytettava silmien-tai kasvonsuojainta.

Ihonsuojaus

- K&sien suojaus
Kaytettava sopivia suojakasineitd. Kemikaaleja lapaisemattomat suojakasineet, jotka testattu EN 374 mukaan. Tarkista tiiviys/lapai-
semattomyys ennen kayttdd. Jos késineitd kdytetdan uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja sdilytettava hyvin tuuletet-
tuina. Erityiskdytossa on suositeltavaa tarkistaa edellda mainittujen suojaavien kasineiden kemikaalien kestavyys yhdessa késineiden
toimittajan kanssa.

- Materiaalin tyyppi
Nitriili

- Materiaalin paksuus
20,35mm

- Késinemateriaalin lapéisyaika
>30 minuuttia (I&paisevyys: taso 2)

- Muut suojaustoimenpiteet

Vieté toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkaisevas ihon suojausta (suojavoiteet ja -6ljyt). Pese kadet huolelli-
sesti kasittelyn jalkeen.

Hengityksensuojaus
Kayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmaton.
Ymparistoaltistumisen torjuminen

Kéaytettdva sopivaa sdilytystapaa ympariston likaantumisen ehkdisemiseksi. Esta padsy viemaéreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maape-
raan.
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- - KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet - -

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fysikaalinen olomuoto nestemainen
Vari lapinakyva
Haju luonteenomainen
Sulamis- tai jaatymispiste -31°C
Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampdtila ja kiehumisalue 214 °C at 1.003 mbar
Syttyvyys materiaali on syttyvaa mutta ei syty helposti
Alempi ja ylempi réjahdysraja ei madaritetty
Leimahduspiste 82,5°C at 1.013 mbar
Itsesyttymislampdotila 480 °C
Hajoamislampétila merkitykseton
PH-arvo ei maaritetty
Kinemaattinen viskositeetti ei madritetty
Liukoisuus (liukoisuudet) ei madritetty
Jakautumiskerroin
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) tata tietoa ei ole saatavilla
Hoyrynpaine <21 Paat20°C
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Tiheys 1,04 9/¢ms
Hoyryn suhteellinen tiheys tata ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet merkitykseton (nestemainen)
9.2 Muut tiedot
Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot vaaraluokat GHS:n mukaan (fysikaaliset vaarat): merkitykseton
Muut turvallisuusominaisuudet
Lampdatilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan) T1 (laitteiston korkein sallittu pintalampétila: 450 °C)
- - KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus - -
10.1  Reaktiivisuus
Yhteensopimattomuuksien osalta: katso jaljempéana "Valtettavat olosuhteet” ja "Yhteensopimattomat materiaalit”.
Lammitettdessa:
Eksoterminen polymerisoituminen
Joutuessaan kosketuksiin valon kanssa:
Eksoterminen polymerisoituminen.
10.2  Kemiallinen stabiilisuus
Katso jéljempéana "Valtettavat olosuhteet".
10.3  Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.
10.4  Valtettavat olosuhteet
UV-séteily/auringonvalo.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettajat, Pelkistysaineet
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10.6  Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy kdyton, varastoinnin, paastojen ja kuumentamisen
aikana, ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

- - KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot - -

11.1  Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

Luokitusmenettely

Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yhteenlaskukaava).
Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Valiton myrkyllisyys

Ei saa luokitella valittomasti myrkylliseksi.

Yhdistyneiden kansakuntien GHS, liite 4: Voi olla haitallista joutuessaan iholle.
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Arsyttaa ihoa.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttad voimakkaasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ei saa luokitella hengitysteita tai ihoa herkistavaksi.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Ei saa luokitella perim&a vaurioittavaksi (mutageeninen).

Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Ei saa luokitella syopaa aiheuttavaksi.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei saa luokitella lisdantymiselle vaarallisiksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).

Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

11.2  Tiedot muista vaaroista
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

- - KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle - -

12.1  Myrkyllisyys
Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiymparistolle.

12.2  Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei ole saatavilla.

12.3  Biokertyvyys
Tietoja ei ole saatavilla.

12.4  Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei ole saatavilla.
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12.6  Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ainesosia ei ole lueteltu.

12.7  Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.

- - KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat - -

13.1  Jatteiden kasittelymenetelmat
Jateveteen laskemista koskevat tiedot

Ei saa tyhjentaa viemariin. Valtettava paastamistd ymparistoon. Lue erityisohjeet/kayttdturvallisuustiedote.

Sailioiden/pakkausten jatteenkasittely
Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Kasittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset. Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset voi-
vat kasitella erillaan.

- - KOHTA 14: Kuljetustiedot - -

14.1  YK-numero tai tunnistenumero ei ole kuljetussdannosten alainen

14.2  Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi merkitykseton

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka eiole

14.4  Pakkausryhma soveltamisehtoa ei ole

14.5 Ympaéristovaarat Ei ymparistolle vaarallinen vaarallisten aineiden saanndsten mu-
aan

14.6  Erityiset varotoimet kayttdjalle
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

14.7  Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.
14.8  Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta
Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannosto (IMDG) - Lisatietoja
Ei IMDG-sdanndsten alainen.
Kansainvalinen siviili-ilmailujéarjesté (ICAO-IATA/DGR) - Lisétietoja
Ei ICAO-IATA-sdann0sten alainen.

- - KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot - -

15.1  Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsdadanto
Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sdannokset
Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niitd koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Nro
PrintaGlue tama tuote tayttaa asetuksen N:o 1272/2008/EY 3
mukaisia kriteereita
etyyli-2-syanoakrylaatti aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa 75
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Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo
ainesosia ei ole lueteltu

Seveso-direktiivi

2012/18/EU (Seveso IIl)

Nro Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vahimmaisméérat (tonneina) alemman ja | Huomau-
ylemman tason vaatimuksien soveltamista varten tukset
soveltamisehtoa ei ole
Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)
ainesosia ei ole lueteltu
Asetus epapuhtauksien paastojé ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta (PRTR)
ainesosia ei ole lueteltu
Vesipuitedirektiivi
Epépuhtausluettelo
Aineen nimi CAS-nro Luetteloitu Huomautuksia
etyyli-2-syanoakrylaatti a)
Selite
A) Viitteellinen luettelo merkittdvimmisté pilaavista aineista
Asetus pysyvista orgaanisista yhdisteista (POP-yhdisteet)
Ainesosia ei ole lueteltu.
Kansalliset luettelot
Maa Luettelo Tilanne
AU AICS kaikki ainesosat on lueteltu
CA DSL kaikki ainesosat on lueteltu
CN IECSC kaikki ainesosat on lueteltu
EU ECSI kaikki ainesosat on lueteltu
EU REACH Reg. kaikki ainesosat on lueteltu
JP CSCL-ENCS kaikki ainesosat on lueteltu
KR KECI kaikki ainesosat on lueteltu
MX INSQ kaikki ainesosat on lueteltu
Nz NZloC kaikki ainesosat on lueteltu
PH PICCS kaikki ainesosat on lueteltu
TR CICR kaikki ainesosat on lueteltu
T™W TCSI kaikki ainesosat on lueteltu
us TSCA kaikki ainesosat on lueteltu
Selite
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
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Selite
NZloC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH-asetuksen mukaan rekisterdidyt aineet
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act
15.2  Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.
- - KOHTA 16: Muut tiedot - -
Lyhenteet ja akronyymit
Lyh. Kuvaukset kaytetyista lyhenteista
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvalisista
vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)
ATE Vilittdman myrkyllisyyden estimaatti
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification,
Labelling and Packaging)
DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (ks. IATA/DGR)
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kéytossé olevien ke-
miallisten aineiden luettelo)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
Eye Dam. Vakavan silméavaurion vaara
Eye Irrit. Silmaa arsyttava
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdama "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintajarjestelma”
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvélinen siviili-ilmailujérjesto)
IMDG Kansainvalisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva sdanngsto (International Maritime Dangerous
Goods Code)
NLP Aine, joka ei tdytd enda polymeerin méaéaritelmaa
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterginti, arviointi, lupame-
nettelyt ja rajoitukset)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainviliset vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat sdannét)
Skin Corr. Ihoa sydvyttava
Skin Irrit. lhoa arsyttavaa
STOT SE Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
SVHC Erityista huolta aiheuttava aine
vPVB Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva
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ra Kayttoturvallisuustiedote

L
APRINTA asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
PrintaGlue
Version numero: SDS 1.2 Laatimispaiva: 2022-02-07

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packa-
ging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR). Kansainvaliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia kos-
kevat sdannot (RID). Kansainvélinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannéstd (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetus-
s&annat (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ymparistovaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yhteenlaskukaava).

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3 mukaisesti)

Koodi Teksti

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan tata tuotet-
ta varten.
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